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	DERİ LABORATUVARI YAPILABİLEN ANALİZLER
	



	SIRA NO
	TEST-ANALİZ ADI
	DENEY METODU

	1
	DERİ KOPMA MUKAVEMETİ
	(*) TS EN ISO 3376

	2
	DERİ KOPMA ANINDA UZAMA 
	TS EN ISO 3376

	3
	DERİ SU PENETRASYONU 
	TS EN ISO 20344

	4
	DERİ SU PENETRASYONU
	TS 2946

	5
	DERİ ÇİFT KENAR YIRTILMA MUKAVEMETİ 
	(*) TS EN ISO 3377-2

	6
	DERİ SU ABSORBSİYONU 
	TS EN ISO 20344

	7
	DERİ/KÖSELE UÇUCU MADDE TAYİNİ
	TS EN ISO 4684

	8
	DERİ KROM MİKTARI 
	TS 4126

	9
	DERİ - FİZİKSEL VE MEKANİK DENEYLER - KALİNLİK TAYİNİ
	TS EN ISO 2589

	10
	DERİDE TOPLAM SÜLFAT KÜLÜ MİKTARI 
	TS 4125 EN ISO 4047

	11
	MAMUL DERİLER- AZOT VE DERİ MADDESİ TAYİNİ- TİTRİMETRİK METOT
	TS 4134

	12
	DERİNİN PH DEĞERİ 
	TS EN ISO 4045

	13
	DERİNİN YAĞ MİKTARI  
	TS EN ISO 4048

	14
	DERİDE FLEKSİBİLİTE TAYİNİ
	TS 2946

	15
	DERİDE SUYA GEÇEN MADDE MİKTARI TAYİNİ 
	TS EN ISO 4098

	16
	DERİDE SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ TAYİNİ
	TS EN ISO 20344

	17
	DERİDE DOLAP BOYA TAYİNİ  
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	18
	YARMA DERİ MUAYENESİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	19
	KÖSELE BİLEŞİK TANEN MİKTARI
	TS 235

	20
	KÖSELE AŞINMA TAYİNİ
	PFI APM 2000

	21
	KÖSELE SUDA ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARI TAYİNİ
	TS EN ISO 4098

	22
	ASTAR DERİDE SU ABSORBSİYONU
	TS EN ISO 20344

	23
	ASTAR DERİDE SU DESORBSİYONU
	TS EN ISO 20344

	24
	SAYA SICAĞA DAYANIKLILIK TAYİNİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	25
	SAYA BOYUT DEĞİŞİMİ TAYİNİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	26
	TEKSTİL KISMI KOPMA MUKAVEMETİ
	TS EN ISO 13934-1

	27
	TEKSTİL KISMI HAVA GEÇİRGENLİĞİ
	TS 391 EN ISO 9237

	28
	TEKSTİL KISMI SU İTİCİLİK DEĞERİ
	TS 259 EN 24920

	29
	TEKSTİL KISMI PH TAYİNİ
	TS 477 EN 1413

	30
	TEKSTİL KISMI YIKAMADAN SONRA BOYUT DEĞİŞİMİ
	TS 5720 EN ISO 6330 ÇİZELGE-1 İŞLEM NO:5A

	31
	TEKSTİL KISMI SÜRTÜNMEYE KARŞI DİRENÇ TAYİNİ
	TS EN 530 METOT-2

	32
	TEKSTİL KISMI YIKAMAYA KARŞI DİRENÇ TAYİNİ
	TS EN ISO 105 C06 ÇİZELGE 2A 1S

	33
	TEKSTİL KISMI KURU VE YAŞ SÜRTÜNMEYE KARŞI RENK HASLIĞI
	TS 717 EN ISO 105 X12

	34
	TEKSTİL KISMI HAVA ŞARTLARINA KARŞI RENK HASLIĞI TAYİNİ
	TS 4460 EN ISO 105 B04

	35
	GÖZENEKLİ PLASTİKLER VE KAUÇUKLAR - GÖRÜNÜR (YİGİN) YOGUNLUGUN TAYİNİ
	TS 1975/ TS EN ISO 845

	36
	TABAN VE TOPUK YIRTILMA MUKAVEMETİ TAYİNİ                                                          
	TS EN ISO 20344

	37
	TABAN KATLAR ARASI AYRILMA MUKAVEMETİ TAYİNİ
	TS EN ISO 20344

	38
	TPU, PU TABAN MALZEME CİNSİ TAYİNİ
	TS 4739/ FTR / BOT/ AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	39
	LASTİKLER VE TERMOPLASTİKLER-YİRTİLMA MUKAVEMETİ TAYİNİ BÖLM 1:SERİT, AÇİK VE AY SEKLİNDE DENEY PARÇALAR İLE
	TS 4698 ISO 34-1

	40
	LASTİKLER VE TERMOPLASTİKLER- ÇEKME
GERİLMESİ TAYİNİ
	TS ISO 37

	41
	LASTİKLER VE TERMOPLASTİKLER- ÇEKME
GERİLMESİ  % TAYİNİ
	TS ISO 37

	42
	KAUÇUK AŞINMA MİKTARI TAYİNİ
	TS 11007

	43
	KAUÇUK YOĞUNLUK TAYİNİ
	TS 2827 ISO 2781

	44
	KAUÇUK-VULKANİZE EDİLMİS VEYA TERMOPLASTİK-SERTLİK TAYİNİ (10 İRHD-100 İRHD SERTLİK ARALİGİ)
	TS ISO 48

	45
	TABAN ESNEME MUKAVEMETİ
	TS EN ISO 20344

	46
	KALINLIK TAYİNİ
	TS 4117 EN ISO 2589

	47
	İĞNE İLE YIRTILMA MUKAVEMETİ TAYİNİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	48
	METREKARE AĞIRLIĞI
	TS 251

	49
	YÜZEYSEL AŞINMA DİRENCİ(MARTİNDALE)
	TS EN ISO 20344

	50
	KAUÇUK MALZEME BİLEŞİMİ SBR
	ASTM D 297/FTIR

	51
	POLİMER/ELASTOMER MALZEMELERİN TANINMA METOTLARI
	TS 4739/FTR/ VE LİTERATÜRDEKİ DİĞER TEST METOTLARI

	52
	KAUÇUK/ELASTOMER MALZEMELERİN ELEKTRİK YÜZEY DİRENCİ
	IEC 62631-3-2

	53
	VULKANİZE EDİLMİŞ VEYA VULKANİZE EDİLMEMİŞ KAUÇUKLARDA KÜL TAYİNİ
	ASTM D 297

	54
	LASTİK/KAUÇUK KARBON SİYAHI MİKTARI TAYİNİ (NİTRİK ASİT METODU)
	ASTM D 297  (MADDE 38)

	55
	LASTİKLERİN MUHTEVASINDAKİ NBR (DOĞAL KAUÇUK) HESAPLANMASI
	ASTM D 297  (MADDE 55)

	56
	MEMBRAN SU GEÇİRMEZLİK TAYİNİ
	TS 257 EN 20811

	57
	BAĞCIK KOPMA MUKAVEMETİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	58
	YARMA DERİ MUAYENESİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	59
	HALKANIN DERİDEN AYRILMA MUKAVEMETİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	60
	KOMPLE TABANIN SAYADAN AYRILMA MUKAVEMETİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ


	61
	TABAN KAUÇUĞUNUN SAYADAN AYRILMA MUKAVEMETİ
	TS EN ISO 20344

	62
	ÇATLAMA AÇISI TAYİNİ
	TS 236

	63
	DİKİŞ İPLİĞİ KOPMA MUKAVEMETİ
	TS 245 EN ISO 2062

	64
	ORTOPEDİK TABAN SU DESORBSİYONU
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	65
	ORTOPEDİK TABAN SU ABSORBSİYONU
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	66
	BURUNDA KALICI DEFORMASYON TESTİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	67
	KAUÇUK PVC İÇERİĞİ TESTİ
	TS 4739

	68
	BOTTA SU İÇERİSİNDE YÜRÜME TESTİ (500.000 ADIM)
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	69
	AYAKKABI/BOT GİYME DENEYİ (100.000 ADIM)
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	70
	YAŞLANDIRMA DENEYİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	71
	MADENİ DÜĞME PAS TESTİ
	215-8315-8005 B NİSAN  2006 T.Ş.MAD.:4.3.3.6

	72
	SAYANIN SOĞUK BÜKÜM TESTİ (-5 C)
	TS 2946

	73
	SPOR AYAKKABISI TABAN SAYA AYRILMA MUKAVEMETİ
	TS EN ISO 20344

	74
	UYKU TULUMU ALTLIĞI KOPMA MUKAVEMETİ 
	ASTM D 3575

	75
	UYKU TULUMU ALTLIĞI KOPMA ANINDAKİ UZAMA MİKTARI 
	ASTM D 3575

	76
	UYKU TULUMU ALTLIĞI SIKIŞTIRMA MUKAVEMETİ 
	ASTM D 3575

	77
	UYKU TULUMU ALTLIĞI %25 SIKIŞTIRMADAN SONRA DÜZELME
	ASTM D 3575

	78
	UYKU TULUMU ALTLIĞI SU ABSORPSİYONU 
	T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	79
	UYKU TULUMU ALTLIĞI MALZEME CİNSİ 
	TS 4739/ FTIR

	80
	LASTİKLERİN BİRLEŞME YERLERİ İÇİN YAPIŞMA MUKAVEMETİ
	TS ISO 36

	81
	BOT TABANI ELEKTRİK DİRENCİ
	TS EN ISO 20344

	82
	AYAKKABI/BOT FORT/ BOMBE  MALZEME CİNSİ 
	TS 4739/FTR/ VE LİTERATÜRDEKİ DİĞER TEST METOTLARI

	83
	KÖSELE SU EMME TAYİNİ
	TS 236

	84
	KÖSELE YÜZEY GENLEŞMESİNİN TAYİNİ
	TS 236

	85
	KÖSELE YIRTILMA DAYANIMI
	TS 236

	86
	MAMUL DERİLER- TABAKLAMA SAYISININ

HESAPLANMASI
	TS 4128

	87
	SPOR AYAKKABISI TOPUK ENERJİ ABSOPSİYONU
	TS EN ISO 20344

	88
	AYAKKABI/BOT SAYA YÜKSEKLİĞİ
	TS EN ISO 20344

	89
	DIŞ TABAN FUEL OİL DİRENCİ
	TS EN ISO 20344

	90
	DIŞ TABAN SICAK YÜZEY DİRENCİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	91
	DERİLER-FİZİKSEL VE MEKANİK DENEYLER DİKİŞ YIRTILMA DAYANIMI TAYİNİ
	TS EN ISO 23910

	92
	MAMUL DERİLER-ALÜMİNYUM OKSİT TAYİNİ
	TS 4130

	93
	ESNEK DERİLER İÇİN SUYA DAYANIM TAYİNİ-BÖLÜM 1:TEKRARLANAN

DOĞRUSAL SIKIŞTIRMA (PENETROMETRE)
	TS EN ISO 5403-1

	94
	TABAN ASTARI MALZEME CİNSİ
	TS 4739/FTR/ VE LİTERATÜRDEKİ DİĞER TEST METOTLARI

	95
	TOPUK YOĞUNLUK TAYİNİ
	BOT /AYAKKABI T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	96
	SAYA SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ
	TS EN 13515 

	97
	SAYA SU BUHARI ABSORBSİYONU
	TS EN 13515 

	98
	BOTUN SICAĞA KARŞI YALITIMI
	TS EN ISO 20344

	99
	BOTUN SOĞUĞA KARSI YALITIMI
	TS EN ISO 20344

	100
	SÜNGERLERİN SABİT SIKIŞTIRMA MUKAVEMETİ ALTINDA DEFORMASYONU 
	ASTM D 3575 (MADDE 10)

	101
	OLEFİN MAZLEMELERDEN YAPILMIŞ KAPALI HÜCRELİ VE ESNEK METERYALLERİN SUYA :BATMA DERİNLİĞ (BUOYANCY)
	ASTM D 3575 (MADDE 51)

	102
	TEKSTİL YIRTILMA MUKAVEMETİ 
	NİSAN 2013 TS EN ISO 4674-1 YÖNTEM A

	103
	TABAN ASTARI KALINLIK TAYİNİ
	TS EN ISO 20344

	104
	METALİK MALZEMELER- ROCKWELL SERTLİK DENEYİ
	TS EN ISO 6508-1

	105
	OLUKLU MUKAVVA METREKARE AĞIRLIĞI
	TS 1119

	106
	OLUKLU MUKAVVA SU EMME MİKTARI
	TS 1119

	107
	MEMBRAN /ÇADIR SU GEÇİRMEZLİK TAYİNİ
	TS 1974 EN 1734

	108
	ASKILAR HASAR TESTİ (KOPMA /DEFORMASYON)
	T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	109
	ASKI MALZEME CİNSİ 
	TS 4739, KOLON KROMOTOGRAFİSİ İLE DİFERANSİYEL TARAMA KOLORİMETRE, FTIR SPEKTROFOTOMETRE İLE, YAŞ KİMYASAL METOTLAR İLE VEYA LİTERATÜRDEKİ DİĞER UYGUN METOTLAR

	110
	ÇADIR SOĞUĞA DAYANIKLILIK TAYİNİ (-40) 
	T.Ş.LERİNDE YER ALAN TEST YÖNTEMİ

	111
	ÇADIR YÜZEYLER ARASI TUTUNMA MUKAVEMETİ
	TS 4651 EN 25978


(*) İşaretli analizler TURKAK tarafından akreditedir.
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