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	TEKSTİL LABORATUVARI YAPILABİLEN ANALİZLER
	



	SIRA NO
	TEST-ANALİZ ADI
	DENEY METODU

	1 1
	Birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini
	(*) TS 251 : 1991 Madde 6

	2 2
	Birim uzunluktaki iplik sayısının tayini
	(*) TS 250 EN 1049-2 : 1996

	3 3
	Kumaşların gerilme özellikleri 

Bölüm 1 : En büyük kuvvetin ve en büyük kuvvet altında boyca uzamanın şerit yöntemiyle tayini
	(*) TS EN ISO 13934-1 : 2013

	4 4
	Kumaşların yırtılma özellikleri

Bölüm 2: Pantolon biçimindeki deney numunelerinin yırtılma kuvvetinin tayini (tek yırtma metodu)
	(*) TS EN ISO 13937-2  : 2002

	5 5
	Kumaşların yırtılma özellikleri 

Bölüm 4 : Dİl biçimindeki deney numunelerinin yırtılma kuvvetinin tayini (çift yırtma deneyi)
	(*) TS EN ISO 13937-4  : 2002

	6 6
	Evsel yıkamaya ve ticari müesseselerde yıkamaya karşı renk haslığı
	(*) TS EN ISO 105-C06 : 2012

	7 7
	Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini
	(*) TS EN ISO 105-D01:2011

	8 8
	Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini
	(*) TS  EN ISO 105-X12 : 2016

	9 9
	Sıcak pres ile ütülemeye karşı renk haslığı tayini
	(*) TS 472 EN ISO 105-X11 : 2000

	10 10
	Yüzey ıslanmasına karşı direncin tayini 
(püskürtme deneyi)
	(*) TS EN ISO 4920 : 2013

	11 11
	Su geçirmezlik tayini hidrostatik basınç deneyi
	(*) TS 257 EN 20811 : 2012

	12 12
	Yapay hava şartlarına karşı renk haslığı ksenon ark lambası ile soldurma deneyi
	TS 4460 EN ISO 105 B04 : 2000

Metot 2

	13 13
	Yapay ışığa karşı renk haslığının tayini- Ksenon ark soldurma lambası deneyi
	TS  EN ISO 105-B02 : 2014

	14 14
	Yapay ter ile ıslatılmış tekstillerin ışığa karşı renk haslığı tayini
	TS  EN ISO 105-B07 : 2010

	15 15
	Suya Karşı Renk Haslığı Tayini
	TS EN ISO 105-E01 : 2013

	16 16
	Tere Karşı Renk Haslığı Tayini
	TS  EN ISO 105-E04 : 2013

	17 
	Sabunla veya sabun ve soda ile yıkamaya karşı renk haslığı tayini
	TS EN ISO 105-C10 : 2011

	18 8
	Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Tayini
	TS EN ISO 105-E02 : 2013

	19 58
	Malzemelerin fenolik sarılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi
	TS EN ISO 105-X18 : 2008

	20 
	Dokunmuş tekstil mamüllerinin eğilme dayanımının tayini
	TS 1409 : 1974

	21 
	Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı
	TS EN 530 : 2011

	22 
	Martindale metoduyla kumaşların aşınmaya karşı dayanımının tayini
	TS EN ISO 12947-2 : 2001

	23 
	Kumaşlarda Yüzey Boncuklanması,

Tüylenmesi ve Matlaşması Yatkınlığının Tayini

(Boncuklanma Kutusu Metodu)
	TS EN ISO 12945-1 : 2002

	24 
	Kumaşlarda Yüzey Boncuklanması,

Tüylenmesi ve Matlaşması Yatkınlığının Tayini
(Taklalı Serbest Düşme Boncuklanma Metodu)
	TS EN ISO 12945-3 : 2014

	25 
	Yün - Lif çapının tayini - Projeksiyon mikroskobu yöntemi
	TS EN ISO 137 : 2016

	26 
	Tekstil maddelerinde lif olmayan madde tayini metodu
	TS 4416 : 1985

	27 
	Lif Kesiti Tayini
	Mikroskop


	28 
	Tekstil mamullerinde kül miktarı tayini
	TS 8003 : 1990

	29 
	Sıvı Özütlerde pH Tayini
	TS EN ISO 3071 : 2009

	30 
	Yağ İticilik Değeri Tayini
	TS EN ISO 14419 : 2013

	31 
	Kumaşlarda Hava Geçirgenliğinin Tayini
	TS 391 EN ISO 9237 : 1999

	32 
	Kumaşların patlama özellikleri

Bölüm 1: Patlama mukavemetinin ve patlama gerilmesinin tayini için hidrolik metot
	TS 393 EN ISO 13938-1 : 2002 

	33 58
	Tamamen veya kısmen sentetik liflerden yapılmış endüstriyel dikiş ipliklerinin Sıcak Suda Çekme Miktarı
	TS EN 12590 : 2002

	34 
	İpliklerde büküm Sayısı tayini -

Doğrudan sayma metodu
	TS  EN ISO 2061 : 2015

	35 
	İplik Büküm Yönü

Tayini
	TS  EN ISO 2061 : 2015

	36 
	İplik Katı Tayini 
	BÜYÜTEÇ İLE

	37 
	Doğrusal yoğunluk 

(birim uzunluk başına kütle) tayini -

Çile metodu
	TS 244 EN ISO 2060  : 1999

	38 
	Kumaştan çıkarılan ipliğin doğrusal yoğunluğunun tayini
	TS 255 : 1989

	39 
	Tek ipliğin kopma kuvvetinin ve kopma anındaki uzamasının sabit hızlı uzama cihazı (CRE) kullanılarak tayini
	TS EN ISO 2062:2014

	40 
	Lastik veya plastik kaplı kumaşlar- Gerilme dayanımının ve kopma uzamasının tayini 
	TS 2008 EN ISO 1421 : 2000

Metot 1

	41 
	Lastik veya plastik kaplı kumaşlar - Yırtılma mukavemeti tayini - Bölüm 1: Sabit hızda yırtılma yöntemleri 
	TS EN ISO 4674-1 : 2016

Metot A

	42 
	Dokunmamış (nonwoven) mamuller için deney metotları kısım 3: Kopma mukavemeti ve uzama tayini
	TS EN 29073-3 : 1996

	43 
	Dokunmamış kumaşlar için deney metotları

Bölüm 1: Birim alan kütlesinin tayini
	TS EN 29073-1 : 1998

	44 51
	KaUÇUK numuneler kullanarak birim alan başına kütlenin tayini
	TS EN 12127 : 1999

	45 
	Boyut değişmesinin tayini için deneylerde kullanılan kumaş parçaları ile giysilerin hazırlanması, işaretlenmesi ve ölçülmesi
	TS  EN ISO 3759 :2012 

	46 39
	Tekstil deneyleri için- Ev tipi çamaşır makinesi ile yıkama ve kurutma işlemleri
	 TS  EN ISO 6330 : 2012 (EN)

	47 40
	Yıkama ve kurutmadan sonra boyut değişmesinin tayini
	 TS  EN ISO 5077 : 2012

	48 
	Doku Tayini 
	BÜYÜTEÇ İLE 

	49 
	Kolon /Kordon/Biye İplik Sıklığı  
	TS 3248 : 1978

	50 
	Kolon /Kordon/Biye Metre Ağırlığı  
	TS 3248 : 1978

	51 
	Renk Koordinatları Tayini
	Renk spektrofotometresiyle 

(CIELAB Sistemi)

	52 
	Metameri İndeksi 
	Renk spektrofotometresiyle 

(CIELAB Sistemi)

	53 
	Genişlik ve uzunluğun tayini
	TS EN 1773 : 1998

	54 
	Havlu Su Emme Süresi
	TS 14697 : 2007

	55 
	Havlu Toplam Kütle Tayini
	TS 14697 : 2007

	56 
	Havlu İlmek-Zemin Oranı
	TS EN 14697 : 2007

	57 
	çORAPTA eNİNE VE BOYUNA eSNEKLIK TESTİ
	TS 401 : 2014

	58 
	Kumaşlarda buruşmazlığın değerlendirilmesi
	TS ISO 9867 : 2015

	59 52
	Kumaşın Ter Lekesini Dışarıya Vermemesi                      
	15*15 cm2 lik kumaş TS EN ISO 139 a göre kondisyonlanır.Kumaş kırışık olmayacak şekilde 10 cm çapındaki kasnak üzerine yerleştirilir.Ter çözeltileri  ayrı ayrı kumaşın baskısız yüzeyine 1’er damla damlatılır.1 dk sonra kumaşın diğer yüzeyinde ter çözeltisi lekesi olup olmadığına bakılır.

	60 53
	Soğuğa Karşı Dayanım
	Numune maksimum -40°C’ye kadar inebilen kabinde bekletilir, çıkarılıp oda sıcaklığına gelmesi beklenir ve ilk hali ile yumuşama, sarkma, deformasyon ve fonksiyonunu yerine getirebilme özellikleri bakımından kıyaslama yapılır. (-40°C’de sadece küçük boyutta kı malzemelerın analızı yapılabılınıyor)

	61 54
	Sıcağa Karşı Dayanım 
	Numune maksımum 90°C’ye kadar çıkabilen kabinde bekletilir, çıkarılıp oda sıcaklığına gelmesi beklenir ve ilk hali ile yumuşama , sarkma , deformasyon ve fonksiyonunu yerine getirebilme özellikleri bakımından kıyaslama yapılır.

	62 
	Pas Testi
	Malzeme %10’luk tuzlu suda 24  saat

bekletildikten sonra, tuzlu su süzgeç KÂĞIDI ile süzülecek ve süzgeç kağıdına pas akması (yeşillenme) olup olmadığına bakılacaktır.

	63 49
	Sertlik 
	SERTLİK ÖLÇME ALETİ İLE 

(SHORE A ‘YA GÖRE)

	64 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

KURSÖR KİLİT DİRENCİ TAYİNİ 

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	65 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

ENİNE KUVVET ALTINDA ZİNCİR DİRENCİ VE KOPMA MUKAVEMETİ TAYİNİ

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	66 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

AYRILAMAZ FERMUARLARDA ALT DURDURUCUNUN KENAR ZIRHINA TESPİT MUKAVEMETİ

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	67 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

AYRILABİLİR FERMUARLARDA TUTUCU TESPİT MUKAVEMETİ

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	68 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

ÜST DURDURUCUNUN KENAR ZIRHINA TESPİT MUKAVEMETİ

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	69 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

TUTMAĞIN KURSÖRE TESPİT MUKAVEMETİ

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	70 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

KURSÖR AĞZININ DEFORMASYON DİRENCİ 

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	71 
	FERMUAR MUKAVEMET TESTLERİ –

AYRILABİLİR FERMUARLARDA TUTUCUNUN YAN KUVVETLERE DİRENCİ

(METAL VE PLASTIK DİŞLİ FERMUARLAR İÇİN)
	TS EN 16732 : 2016

	72 
	Tekstil liflerinin tanınması metotları
	TS 4739:1986 ve İkili Karışımların Kantitatif Analiz Yöntemleri hakkında 96/73/AT Yönetmelik

	73 58
	Tekstil liflerinin tanınması metotları
(malzeme cinsi tayini)
	FTIR

	74 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 1:Deneylerin genel prensipleri
	ISO 1833-1 : 2012

	75 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 2:Üçlü lif karışımları
	ISO 1833-2 : 2012

	76 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 3:Asetat ve bazı diğer lif karışımları 

(aseton kullanılan yöntem)
	ISO 1833-3 : 2012

	77 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 4:Bazı protein ve bazı diğer liflerin karışımı (hipoklorid kullanılan yöntem)
	ISO 1833-4 : 2012

	78 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 6:Viskos veya kupronun bazı tipleri veya model veya lyosel ve pamuk liflerin karışımı 

(formik asit ve çinko kullanılan yöntem)
	ISO 1833-6 : 2012

	79 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 7:Poliamid ve bazı diğer liflerin karışımı 

(formik asit kullanılan yöntem)
	ISO 1833-7 : 2012

	80 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 8:Asetat ve triasetat liflerin karışımı 

(aseton kullanılan yöntem)
	ISO 1833-8 : 2012

	81 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 10:Triasetat veya poliaktit ve bazı diğer liflerin karışımı 

(diklorometan kullanılan yöntem)
	ISO 1833-10 : 2012

	82 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 11:Selüloz ve polyester liflerin karışımı 

(sülfirik asit kullanılan yöntem)
	ISO 1833-11 : 2012

	83 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 12:Akrilik, bazı modakrilik, bazı klorolifler, bazı elastenler ve bazı diğer liflerin karışımı 

(dimetilformamid kullanılan yöntem)
	ISO 1833-12 : 2012

	84 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 14:Asetat ve bazı kloroliflerin karışımı 

(asetik asit kullanılan yöntem)
	ISO 1833-14 : 2012

	85 58
	Tekstil-Kantitatif kimyasal analizler

Bölüm 16:Polipropilen lifler ve bazı diğer liflerin karışımı (ksilen kullanılan yöntem)
	ISO 1833-16 : 2012


(*) İşaretli analizler TURKAK tarafından akreditedir.
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